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MILLPWRG2
МУЛЬТИКООРДИНАТНІ ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ
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З того моменту, першого 
включення верстату MILLPwrG2, 
кожен зрозуміє, що його створено
за для максимальної  зручності 
у роботі.
На великому кольоровому
РК-дисплеї відображаються
усі операції, 3D-контури і 
програмування робочого процесу.
При цьому отримати доступ
до основних функції можливо 
лише одним натисканням клавіші. Використовуйте нашу систему як повнофункціональну цифрову систему зчитування, програмоване керування ЧПК або обидва. Він достатньо потужний, щоб впоратися з будь-якою роботою, і достатньо простий, щоб будь-хто міг ним керувати. Попередній досвід програмування не потрібен. 

ПОТУЖНИЙ ЛЕГКИЙ
Просте налаштування, швидкий старт та суттєве підвищення продуктивності —
це лише одна «потужна проста» модернізація. Новий блок керування 
ACU-RITE MILLPWRG2 збільшує можливості фрезерних верстатів та значно
спростив роботу оператора.

Новий G2, сумісний має порти USB та Ethernet, оснащений яскравим 
12,1-дюймовим дисплеєм з високою роздільною здатністю, 
двоядерним процесором 1,4 ГГц і багатьма можливостями програмування —
приблизний час роботи, розширені налаштування інструментів, конвертер dxf 
та інше. 

MILLPWRG2 має функцію контурного керування, яка дозволяє програмувати 
звичайні операції обробки прямо на верстаті простою у використанні розмовною 
мовою програмування. 
MILLPWRG2 розроблений спеціально для операторів та дозволяє, як ручне, так
і автоматичне керування верстатом. Усі переваги максимально збільшують
пропускну здатність на виробництві за рахунок значного скорочення часу 
налаштування, зменшення браку та інших непродуктивних операцій, тим самим 
підвищуючи ефективність, продуктивність і прибутковість. 

Замкнута система зі зворотним зв’язком позиціонування, що забезпечується 
прецизійними лінійними кодерами ACU-RITE (роздільна здатність 1 мкм/0,00005 дюймів),
MILLPWRG2 також включає Position-Trac™, вдосконалену унікальну функцію, яка 
дозволяє легко, швидко та відновити роботу з місця зупинки робочого процессу після 4
вимкнення або втрати живлення. 
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ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС
Інструмент Інструмент:                     Переліку інструментів 

за розмірами, типом, напрямком, 
швидкістю.

Позиція

Позиція:ЕКОНОМІЯ ЧАСУ
Прямокутники:                            Для отвірів
відповідної форми.

Прямокутник ЛініяСтандартизовані меню дозволяють легко програмувати 
загальні функції, просто натисніть будь-яку 
функціональну клавішу та дотримуйтесь підказок. 
MILLPWRG2 має функції стандартних фігур: дуг, кіл 
будь-якого розміру, прямокутників, ліній та інше.
Немає необхідності встановлювати поворотні столи 
або інші пристрої. 
MILLPWRG2 також містить опцію гравіювання для 
гравіювання буквено-цифрових символів по вертикалі, 
горизонталі, діагоналі або вздовж дуги. 

Лінії:         Визначається точками «від» 
і «до» або трьома точками.

Коло:
Коло Дуги

Дуги:

Отвори:               Повні/неповні кола, 
прямокутна рамка та інше

Отвори З'єднання

Економте час за допомогою функції нахилу, яка дає
змогу користувачеві налаштовувати деталь, не
вирівнюючи її вздовж осей X і Y. 
MILLPWRG2 компенсує зміщення кута.

З'єднання:                    Радіус кута між двома
лініями, двома дугами або 
лініями та дугами.

Функція пошуку позиції дозволяє оператору 
підібрати інструмент за допомогою функції Edge Finder 
або індикатори для створення програми обробки деталі.

USB порт:
Завантаження та вивантаження програм, імпортування,
даних через USB тепер є зручною функцією plug-and-play,
завдяки USB-портам, розташованим як на передній, так
і на задній панелях нового елемента керування G2.

Бібліотека інструментів 
Створіть перелік інструментів, 
які найчастіше використовуються,
це зменшить час програмування
Корекція інструментів
Автоматична компенсація
розмірів інструменту під час
обробки.

ДІЙСНО ВАРТО
НАДІЙНІСТЬ

Обробка по контуру
Дозволяє отримати безперервний 
замкнутий контур неправильної 
форми з подальшим автоматичним
розрахуванням траєкторії
інструменту для скорочення часу 
обробки

Кожен MILLPWRG2 включає в себе
компоненти, які були розроблені, 
виготовлені та протестовані, щоб 
витримувати важкі умови експлуатації:
зовнішне забруднення, вибрація, 
зміна температур та інше. 
Від міцної консолі оператора до загартованих 
кулькових гвинтів і потужних серводвигунів 
постійного струму, компоненти кожної
системи захищені литими металевими корпусами,
герметичними клавіатурами та ущільненнями для 
додаткового захисту від металевої стружки та 
іншого забруднення.

Дублювати/Повторити
Легке коррегування частини
програми для економії часу та
скорочення кроків програми.
Розширити
Розбийте будь-який крок програми 
на кілька більш детальних кроків.
Зворотний крок/зворотний шлях
Перемикайте кінцеві точки 
програми та зміщення інструменту
Зміна кроків 
Змінюйте або редагуйте
глибину, зсув, швидкість подачі
кількох кроків одночасно. 
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                свердління, позиціювання

           Для отвірів відповідної 
форми.
         Визначається точками «від» 
і «до» або трьома точками.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2VS 3VS 4VSQ

Розмір столу   230x1245 мм 254x1370 мм    254x1370 мм
Кількість Т-образних пазів 3 3 3
Ширина Т-образного паза 28 мм 
Відстань від центру Т-образного шліца 63 мм 
Направляючі столу ластівчин хвіст
Направляючі консолі квадрат квадрат
Направляючі колони квадрат
Переміщення вісь Х, поздовжне 970 мм 1005 мм 1050 мм 
Переміщення вісь Y, поперечне 360 мм 395 мм 390 мм 
Переміщення консолі 355 мм 395 мм 355 мм 
Переміщення повзуна 470 мм 560 мм 555 мм 
Потужність двигуна, регульована 2,25 кВт 2,25 кВт 3,75 кВт 
Швидкість шпинделя, об/хв
Низький/Високий діапазони

      85-4350
75-780/515-4350

Конус основного шпинделя R-8 або ISO-30 ISO-40
Переміщення шпинделю 127 мм 
Подача пінолі (по двом осям) 0.004/0.008/0.015мм/об
Діаметр пінолі 86 мм 105 мм 
Діаметр вежі колони 390 мм 
Ширина консолі 290 мм
Довжина опори колони 420 мм 455 мм 430 мм 
Довжина опори консолі/столу 505 мм 
Довжина опори повзуна/каруселі 410 мм 440 мм 435 мм 
Довжина повзуна 850 мм 
Навантаження на стіл 302 кг
Вага верстату

2VS 3VS 4VSQ
А Висота 2255 мм 
B Глибина 1675 мм
C Ширина 2520 мм 

D Від столу до шпинделя 80-435 мм 100-483 мм 115-470 мм 

E 45° Всередину 0-500 мм 40-420 мм 0-480 мм

F ø від шпинделю до колони 115-585 мм 240-760 мм 185-740 мм

G 45° назовні 175-645 мм 190-745 мм

Н Нахил каруселі 90° ліворуч/праворуч
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28 мм 28 мм 
63 мм 63 мм 

ластівчин хвіст ластівчин хвіст
ластівчин хвіст
ластівчин хвіст ластівчин хвіст

      85-4350
75-780/515-4350

      85-4350
75-780/515-4350

R-8 або ISO-30 
127 мм 127 мм 

86 мм 
380 мм 380 мм 

290 мм 340 мм

515 мм 515 мм 

1060 мм 735 мм 
302 кг 503 кг

950 кг 1350 кг 1450 кг

2230 мм 2255 мм 
1790 мм 2700 мм
1920 мм 1970 мм 

310-690 мм




